N ALLMAX

YAPI KIMYASALLARI

ALFUGA FLEX

ESNEK DERZ DOLGU (6-20 mm)

Uriin Tanime:

Yiksek performansli, esnek, 6-20 mm derz
araligi icin uygun, ¢cimento esasli derz dolgu
malzemesidir.

TS EN 13888 | CG2WA sinifina uygundur.

C: Cimento esasli

G: Derz dolgu

2: Normal performansli
W: Azaltilmis su emilimi

A: Yiksek aginma dayanimi

Bayindirlik Poz No: 04.013/2

Kullanim Alani:

ic ve dis mekanda, biiyiik ebatli seramik,
granit, kotto, klinker, cam mozaik, mermer,
dogaltas gibi kaplama malzemelerinin 1-6 mm
arasindaki derz bosluklarinin doldurulmasinda
kullanilir.

Havuz, su deposu gibi islak hacimli mekanlarda
yatay ve disey uygulamalarda kullanihr.

Dis cephe, teras, alttan isitmali sistem, depo
gibi yogun yaya ve yik trafiginin, ani isi
degisimlerinin oldugu yerlerde milkemmel
sonug verir.

ALFUGA FLEX 6-20 mm

DERZ DOLGULAR | Cimento Esasli

Ozellikler:

icme suyu depolarinda kullanima uygundur.
Yiiksek esneklige sahiptir.

Donma-¢6ziinme ¢evrimine dayanikhdir.

Su emiciligi diistktar.

Rustik gértiinim saglar.

Catlamaz.

Asinmaya dayaniklidir.

UV ve atmosfere dayanikli solmayan farkh
renk seceneklerine sahiptir.

Teknik Ozellikler:

Goriiniim: Beyaz veya Renkli Toz
Uygulama Sicakhigi: +52C ile +352C
Su Karisim Orani: 6,5-7,0 Litre/Torba
Harcin Dinlenme Siiresi: 5-10 dk.
Kap Omrii: 1 saat

Kullanima Alma Siiresi: 1 Giin
Egilme Mukavemeti: > 2,5 N/mm?
Basing Mukavemeti: > 15 N/mm?
Asinma Mukavemeti: < 1000 mm?
Biiziilme: £ 3mm/m

Su Emme: (30dk.) <2 gr

Su Emme: (240 dk.) <5 gr
Sicaklik Dayanimi: -252C ile +802C

Yukaridaki degerler +23 2C’de ve %50 bagil nem igin verilmistir.
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Uygulama Oncesi Hazirlk:

Derz dolgu uygulamasi 6ncesinde yapistiric
kiirlenmis olmaldir.

Derz aralari tutunmayi 6nleyecek kalintilardan
tamamen arindiriimahdir.

Derz arasi derinliginin en az seramik
kalinhginin 2/3’G kadar olmalidir.

Emiciligi yiksek kaplama malzemeleri
kullanildiginda, sicak ve riizgarli havalarda
uygulama yapilirken, derz aralarini temiz su ile
nemlendirilmelidir.

Uygulama:

20 kg Alfuga Flex, Esnek Derz Dolgu 6,5-7,0 It
su Uzerine yavasca bosaltilmali ve homojen bir
karisim elde edilinceye kadar karistiriimahdir.
Karisim dislik devirli mikser ile yapiimalidir.
Uygulama talimatinda belirtilmeyen herhangi
bir katki katilmamalidir. Suyun belirtilenden
fazla veya az konulmasi ¢gatlamaya, tozumaya
ve renk kusurlarina neden olabilir. Hazirlanan
harg, olgunlasmasi igin 5-10 dakika
dinlendirilmelidir. Uygulamaya baslamadan
once 1-2 dakika tekrar karistirilmaldir. Harg
yuzeye yayilarak lastik mala ile derz
araliklarina capraz hareketlerle doldurulmali
ve fazlaliklar siyrilarak ytizeyden

alinmaldir. Derz bosluguna doldurulan
malzeme suyunu kaybedip matlastiginda,
genellikle 10-20 dakika kadar sonra, ylizey
nemli bir siinger yardimi ile dairesel
hareketlerle temizlenmelidir. Glineste
beklemis veya emiciligi yiksek kaplama
malzemelerinin arasinda, direk giines, rlizgar
gibi uygun olmayan ortam sartlarinda yapilan
uygulamalarda bu sire kisalabilir. Silme islemi
zamanindan 6nce veya ¢ok sulu slingerle
yapildiginda renkte dalgalanma problemi ile
karsilasilabilir. Stinger sik araliklarla
temizlenmelidir. Alfuga Flex’nin derzden
bosalmayacak kadar kurudugundan emin
olduktan sonra, ylizeyde kalan kalintilar kuru
bir bez ile temizlenmelidir.

ALFUGA FLEX 6-20 mm

DERZ DOLGULAR | Cimento Esasli

Uyarilar:

Kaptaki kullanim siiresi ge¢mis veya
kabuklasmis harc atilmalidir. Uygulamadan
sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile
yikanmalidir. Alfuga Flex ¢ok sicak, kuru ve
rizgarli kosullarda uygulandiginda, final
performansini iyilestirmek icin uygulamadan
birkag saat sonra lizerine su serpilmesi tavsiye
edilir.

Tliketim: Bkz. Derz Tiiketim Tablosu

Ambalaj: 20 kg kraft torba.

Depolama ve Raf Omrii:

Acilmamis orjinal ambalajinda, serin ve kuru
ortamda, dondan korunarak depolanmaldir.
Kisa sireli depolamalarda, en fazla 3 palet Gst
uste konulmali ve ilk giren ilk ¢ikar sistemiyle
sevkiyat yapiimalidir. Uzun sireli
depolamalarda ise, paletler st Uste
konulmamalidir. Uygun depolama kosullari
Uretim tarihinden itibaren 12 aydir. Agilmis
ambalajlar uygun depolama kosullarinda
saklanarak bir hafta icinde kullanilmalidir.

Giivenlik Tavsiyeleri:

Daha ayrintili bilgi igin litfen Glvenlik Bilgi
Formu’na basvurunuz.
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Sorumluluk:

Bu teknik dokiimanda verilen uygulama
talimatlari ve teknik degerler, tamamen
bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadir.
Ortam kosullarina bagli olarak bu degerler
degisebilir. Allmax Yapi Kimyasallari, teknolojik
gelismeler dogrultusunda drinlerde degisiklik
yapma hakkini sakli tutar. Uriiniin nerede ve
nasil kullanilacagi ile ilgili yazili 6neriler
disindaki ve/veya hatali kullanimlardan dolayi
olusabilecek sonuclardan Allmax Yapi
Kimyasallari sorumlu tutulamaz. Bu nedenle
Allmax Yapi Kimyasallari tGrtnlerini kullanirken,
dogru Grlini dogru yerde kullandiginizdan
emin olunuz. Allmax Yapi Kimyasallari sadece
Urdnin kalitesinden sorumludur.

ALFUGA FLEX 6-20 mm

DERZ DOLGULAR | Cimento Esasli

Sayfa3/3



