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ADERANS VE GECIRIMSIZLiK ARTIRICI HARG KATKI MALZEMESI

Uriin Tanime:

Sentetik kauguk esasli, cimento esasli siva ve
harclarin performansini ve su gegirimsizligini
arttirici katki malzemesidir.

Kullanim Alani:

Cimento esasl harg ve sivalarda,

Yapistirma ve tamir harglarinda,

Serpme harglarinda ve zemin saplarinda,
Saplarda tozuma ve ¢atlamayi dnleyici olarak,
Eski Beton ile yeni beton arasindaki aderansi
saglamak icin,

Asinmaya dayanimli uygulamalarda,
Betonarme silolarin, su depolarin, havuzlarin,
aritma tesislerinin ic ve dis sivalarinda aderans
ve su gecirimsizligi artirici katki olarak
kullanilir.

Ozellikler:

Kullanima hazirdir, su ile inceltilebilir.

Katildig1 cimento esasli harcin yapisma gliclinii
ve esnekligini arttirir, uygulamasini
kolaylastirir.

Harcin asinma direncini arttirir, saplarda
tozumaya engel olur.

Harcin donma-¢6ziinme direncini arttirir.
Yiksek performansli su gegirimsizlik saglar
Kimyasallara, tuzlu sulara, yaglara karsi direnci
gelistirir.

Harcin su tutma kapasitesini arttirarak, stratli
kurumayi engeller, rotre catlaklarini azaltir.
Allmax Latex tiim standart cimento tipleri ile
uyumludur.
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Teknik Ozellikler:

Malzemenin Yapisi: Modifiye edilmis akrilik
dispersiyon

GOriiniim: Beyaz sivi

Uygulama Sicakhgi: +59C ile +352C

Yukaridaki degerler +23 2C’de ve %50 bagil nem igin verilmistir.

Uygulama Oncesi Hazirlk:

Yizeyin saglam olmasina dikkat edilmelidir.
Uygulama ylzeyi yag, boya, deterjan, gres, kir,
pas gibi aderansi azaltacak maddelerden
temizlenmis olmalidir.

Uygulama:

Karistirmanin beton mikserinde yapilmasi
tavsiye edilmektedir.

Karistiriclya kullanim amaclarina gore tavsiye
edilen dolgu ve ¢imento konularak, 6n
karistirma yapiimalidir.

Allmax Latex farkli kullanim amaglarina gére
tavsiye edilen su karisim oranlarina uygun
olarak su ile karistiriimalidir.

Daha sonra sivi karisim miksere ilave edilerek,
homojen bir karisim elde edilinceye kadar
karistiriimaldir.

Siva veya sap uygulamasi yapilirken yiizeye
onceden sirilmus olan aderans harci hentiz
kurumamis olmalidir.
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Uyarilar:

Agregalarin tane biliytkligu dagihmi diizgiin,
niteligi ylksek ve yikanmis olmasina dikkat
edilmelidir.

Harca gereginden fazla su konulmamalidir ve
harg gereginden fazla karistirlmamalidir.
Allmax Latex’i saf veya sulandirilmis sekilde
yapistirici tabaka olarak kullanmayiniz.
Kullandiktan hemen sonra biitlin alet ve
ekipmanlari su ile yikayarak temizleyiniz.

Tiiketim:

UYGULAMA ALANLARI CO/KO | AO/sO

ADERANS HARCI 1/1-1/3|1/1-1/3
SIVA HARCI 1/3-1/4(1/3-1/4
SAP UYGULAMASI 1/3-1/4(1/3-1/4
TAMIR HARCI 1/2-1/411/2-1/3
SERPME HARCI 1/3-1/411/2-1/3
SU iZOLASYONU AMACIYLA | 1/2-1/4|1/1-1/4

CO: Cimento Orani, KO: Kum Orani, AO: Alimax Latex Orani, SO: Su Orani

Ambala;j:

5 kg. plastik bidon
30 kg. plastik bidon

Depolama ve Raf Omrii:

Acilmamis orjinal ambalajinda, serin ve kuru
ortamda, dondan korunarak depolanmahdir.
Uygun depolama kosullarinda tretim
tarihinden itibaren 12 aydir.

Acilmis ambalajlar uygun depolama
kosullarinda saklanarak bir hafta iginde
kullaniimalidir.
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Giivenlik Tavsiyeleri:

Daha ayrintili bilgi icin lutfen Glvenlik Bilgi
Formu’na basvurunuz.

Sorumluluk:

Bu teknik dokiimanda verilen uygulama
talimatlari ve teknik degerler, tamamen
bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadir.
Ortam kosullarina bagli olarak bu degerler
degisebilir. Allmax Yapi Kimyasallari, teknolojik
gelismeler dogrultusunda Urinlerde degisiklik
yapma hakkini sakli tutar. Uriiniin nerede ve
nasil kullanilacagi ile ilgili yazili 6neriler
disindaki ve/veya hatali kullanimlardan dolayi
olusabilecek sonuclardan Allmax Yapi
Kimyasallari sorumlu tutulamaz. Bu nedenle
Allmax Yapi Kimyasallari Grtnlerini kullanirken,
dogru Griini dogru yerde kullandiginizdan
emin olunuz. Allmax Yapi Kimyasallari sadece
Urdnin kalitesinden sorumludur.
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